
BAUANLEITUNGEN
für Anfänger & Fortgeschrittene
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Schaukelstuhl 
Projekt für Fortgeschrittene

Bücherregal 
Projekt für Anfänger

Werkbank
Projekt für Fortgeschrittene

Hocker
Projekt für Anfänger

Sofa
Projekt für Fortgeschrittene

Tisch
Projekt für Anfänger

Holzleim
Glattkantbretter
Holzdübel
Leimholz
Rundhölzer
Konstruktionsvollholz

Benötigtes Material:
Säge
Hobel
Hammer
Schleifpapier
Schraubendreher

Benötigtes Werkzeug:

Bauanleitung:

Säge das Leimholz auf die Maße 2,2 x 2,3 cm zu. Kürze
das Konstruktionsvollholz auf eine Länge von 3,5 cm
und die Rundhölzer auf 2,3 cm. Zudem benötigst du
sechs  Konstruktionsvollhölzer mit einer Läge von 1,9
cm.

Nachdem du alle Teile zurechtgesägt hast,
musst du alles gründlich glatt schleifen.
Verwende dafür zunächst den Hobel und
dann das Schleifpapier.

Setze nun alle geschnittenen Teile
zusammen. Verwende hierfür
Holzdübel, Schrauben und Holzleim.
Mehr über den Umgang mit Holzleim,
liest du auf Seite 28.

Säge
Hobel
Hammer
Schleifpapier
Schraubendreher

Benötigtes Werkzeug:

Holzleim
Glattkantbretter
Holzdübel
Leimholz
Rundhölzer
Konstruktionsvollholz

Benötigtes Material:

Bauanleitung:

Säge das Leimholz auf die
Maße 2,2 x 2,3 cm zu. Kürze das
Konstruktionsvollholz auf eine
Länge von 3,5 cm und die
Rundhölzer auf 2,3 cm. Zudem
benötigst du sechs 
 Konstruktionsvollhölzer mit
einer Läge von 1,9 cm.

Nachdem du alle Teile zurechtgesägt hast, musst du alles
gründlich glatt schleifen. Verwende dafür zunächst den
Hobel und dann das Schleifpapier.

Setze nun alle geschnittenen Teile zusammen. Verwende
hierfür Holzdübel, Schrauben und Holzleim. Mehr über den
Umgang mit Holzleim, liest du auf Seite 28.

Holzleim
Glattkantbretter
Holzdübel
Leimholz
Rundhölzer
Konstruktionsvollholz

Benötigtes Material:
Säge
Hobel
Hammer
Schleifpapier
Schraubendreher

Benötigtes Werkzeug:

Bauanleitung:

Säge das Leimholz auf die Maße 2,2 x 2,3 cm zu. Kürze
das Konstruktionsvollholz auf eine Länge von 3,5 cm
und die Rundhölzer auf 2,3 cm. Zudem benötigst du
sechs  Konstruktionsvollhölzer mit einer Läge von 1,9
cm.

Nachdem du alle Teile
zurechtgesägt hast, musst du alles
gründlich glatt schleifen.
Verwende dafür zunächst den
Hobel und dann das Schleifpapier.

Setze nun alle geschnittenen Teile
zusammen. Verwende hierfür
Holzdübel.

Säge
Hobel
Hammer
Schleifpapier
Schraubendreher

Benötigtes Werkzeug:

Bauanleitung:

Säge das Leimholz auf die Maße 2,2 x 2,3 cm zu. Kürze
das Konstruktionsvollholz auf eine Länge von 3,5 cm
und die Rundhölzer auf 2,3 cm. Zudem benötigst du
sechs  Konstruktionsvollhölzer mit einer Läge von 1,9
cm.

Nachdem du alle Teile zurechtgesägt hast,
musst du alles gründlich glatt schleifen.
Verwende dafür zunächst den Hobel und
dann das Schleifpapier.

Setze nun alle geschnittenen Teile
zusammen. Verwende hierfür
Holzdübel, Schrauben und Holzleim.
Mehr über den Umgang mit Holzleim,
liest du auf Seite 28.

Holzleim
Glattkantbretter
Holzdübel
Leimholz
Rundhölzer
Konstruktionsvollholz

Benötigtes Material:

Bauanleitung:

Säge das Leimholz auf die Maße 2,2 x 2,3 cm zu. Kürze
das Konstruktionsvollholz auf eine Länge von 3,5 cm
und die Rundhölzer auf 2,3 cm. Zudem benötigst du
sechs  Konstruktionsvollhölzer mit einer Läge von 1,9
cm.

Nachdem du alle Teile zurechtgesägt hast,
musst du alles gründlich glatt schleifen.
Verwende dafür zunächst den Hobel und
dann das Schleifpapier.

Setze nun alle geschnittenen Teile
zusammen. Verwende hierfür
Holzdübel, Schrauben und Holzleim.
Mehr über den Umgang mit Holzleim,
liest du auf Seite 28.

Holzleim
Glattkantbretter
Holzdübel
Leimholz
Schrauben
Schaumstoff
Holzfüße
Stoff zum Beziehen
Konstruktionsvollholz

Benötigtes Material:
Säge
Hobel
Hammer
Schleifpapier
Tacker
Zange
Schraubendreher

Benötigtes Werkzeug:

Bauanleitung:

Säge das Leimholz auf die Maße 2,2 x 2,3 cm zu. Kürze
das Konstruktionsvollholz auf eine Länge von 3,5 cm
und die Rundhölzer auf 2,3 cm. Zudem benötigst du
sechs  Konstruktionsvollhölzer mit einer Läge von 1,9
cm.

Nachdem du alle Teile zurechtgesägt hast, musst du
alles gründlich glatt schleifen. Verwende dafür
zunächst den Hobel und dann das Schleifpapier.

Setze nun alle geschnittenen Teile zusammen.
Verwende hierfür Holzdübel, Schrauben und
Holzleim. Mehr über den Umgang mit Holzleim, liest
du auf Seite 28.

Säge das Leimholz auf die Maße 2,2 x 2,3 cm zu. Kürze
das Konstruktionsvollholz auf eine Länge von 3,5 cm
und die Rundhölzer auf 2,3 cm. Zudem benötigst du
sechs  Konstruktionsvollhölzer mit einer Läge von 1,9
cm.

Nachdem du alle Teile zurechtgesägt hast,
musst du alles gründlich glatt schleifen.
Verwende dafür zunächst den Hobel und
dann das Schleifpapier.


